N MOULINET

A propos du

reglage de frein

ans le domaine de la péche
au lancer, la guestion du
réglage du frein dumoulinet
est universelle. Siles grands
camassiers d'outre-mer ne pardon-
nent pas lamoindre erreur, les péches
fines, comme nous les pratiquons en
France, demandent également un
doigté particuliérement offiité pour
pouvair tirer un maximum de perfor-
miances de notre matériel, Le résultat
endecoule directement, [est vieai que
la puissance d'une ligne peat effacer
quamtité dimperfections. Mais cette
vérité ne permet pas de progresser,
il vaut mieux pécher plus fin avee un
frein réglé efficacement. Nos leurres
n'en seront gue micux manics, (Juant
i la distance atteinte et la précision,
I'avanceée sera spectaculaire. Pour en
arriver i cette phase passionnante, il
faut auparavant respecter des proce-
dures obligatoires!

Bien préparer
son moulinet

11 faut savoir que méme bien regle,
un frein pent étre la canse de casses i
repetitionssi le moufined estinadapte,
si be remplissage n'est pas parfuit et si
les noeuds ne sont pas exécuiés avee
soin. Un moulinet qui possede un
[rein fiable est un atoul dans toutes
nos péches an lancer. Les meilleures
margues proposent des références
diverses selon les objectifs en sachani
que plus le poisson visé est gros et
batailleur, moins nous aurons de
choix, Mais un moulinet de qualité,
bien eniretenu, est un investissement
iniéressant qui se traduit par une
consommation moindre de ligne et
de leurres. Nous allons done partir
sur un moulinet performant.

Maintenant nous allons passer au
remplissage de la bobine, Une opé-
ration qui s'avére bien délicate pour
la tresse, surtoul dans les gros dia-
métres. Sur des tresses de 4 a 15kg
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de résistance anmoncée, il est facile
de garmir sa bobine. 11 suffit de I'en-
rouler en tension constante jusgu’a
1 ou 2 mm de la levre supéricure de
la bobine, Ne jamais dépasser cette
limite sous peine de voir se former
une inévitable et inutile perrugue.
Un autre détail quun pecheur peunt
négliger est le départ de la tresse
sur la bobine. 11 faui savoir qu'un
bloc entier de fresse peat se mettre
a tourner sur axe, [l va déraper sur
le fond de la bobine. Cest un inci-
dent gque jobserve régulierement.
Pour v remédier, deux solutions s of-
frent @ nous. La premicre consiste @
enrouler quelques spires de nylon
au préalable avee a la oé un newd
de raccord fiable entre ce mylon et
la tresse. La seconde solution est de
commencer directement par Ia tresse
el d'emprisonner le premier tour
par un ruban adhesif. Peo importe
que cet adhésif soit indécollable, car
les spires suivantes de tresse vont le
mugintenir ¢f Mécraser sur le fond de
notre bobine,

Détail important, je préfere exéeuter
une petite double ligne de 40 cm avec
un rapide neod an pouce et effec-
tuer une boucle coulissante sur cetle
double ligne. C'est une manie gue la
peche en ouire-mer m'a apprise. car
j ai gagné plus d'on combat méme en
allant jusqu’au bout de maligne. lest
indispensable, dans ce cas, d"avoir un
neend de depart performant.

Pour les tresses plus fortes, de 20 4
45 kg, cette opération est la méme,
mais doit étre réalisée avec encore
d'avaniage de soin. Obienir un bloc
compact de fresse n'est pas si lacile
lorsque le diamiire estimportani. Le
mieux est encore de se faire aider par
une auire personne. L'une vide 50 m
de tresse et celle qui tient la conne
mouline en force en revenant vers
Iautre. De 500m en 50 m, le moulinet
se remplit de la meillenre des manie-
res, Clest aussi une Facon astnceuse

“Un bon réglage de frein ne peut

intervenir que sur une base saine”
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Réglage de frein

connaitre la réelle contenance
sa bobine. Lorsqu'elle est pleine,

le pécheur va tester son travail en
ppuyant fort avec son pouce sur

* les spires de tresse. En aucun cas, la

marque du doigt sera visible et, si tel
n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter
adérouler latotalité de la tresse pour

la rembobiner & nouveau. Ce n'est
-quavecunebuse mmequunbun

réglage idéal 'existe pas, e
on des. mulﬁples espbces de
tris

éécuﬂti en gardnnl une

‘marge de mangeuvre, mais je pense
qu'il y a nettement micux i faire.
Tout d'abord, avant méme de serrer
son frein, nousallons évaluer la vraie
résistance de la ligne.
1L p metirr. en

savoir qu'en action de péche, avec
uhhgarmmmentuunmudmaum
I'angle aigu du galet du pick-up,
la casse de la tresse interviendra
nettement avant le point de rupture
annonce. C'est ainsi et il faut pécher
avec cette vérité en téle,

Selon les etle
biotope, le réglage différe

Par exemple, une tresse donnée A
25 kg sera probablement, en action
de péche, fiable jusqu'i 15 kg, voire
un peu plus pour les meilleurs multi-
filaments dy marché. La différence
estimportante, car un pécheur rigou-
reux risque de régler trop fort son
frein. Il est capital de savoir ce qu'on
a sur son moulinet pour en tirer le
maximum. Sur ce méme point, il y
a beaucoup & redire sur ces tresses
trés fines supposées trés résistan-
tes. Li aussi, je ne veux pas mettre
en doute ce qu'il y a d'éerit sur la

Le rrghge du frein doit étre minutieux, qu'il s"ogisse d'un moulinet & tambour fixe ou tounant

Sl Sur des poissons pew bogarreurs, celo importe pev, mais sur une grosse prise, ce dituil est déterminant,

plus rapidement qu'une autre. Sur
des poissons peu bagarreurs, cela
n'a guére d importance, mais sur une
prise qui se débat beaucoup, ce détail
va jouer un réle déterminant. Donc
prudence sur la vraie puissance des
tresses de faibles diamétres en pleine
action.

Une autre donnée doit retenir notre.
attention, c'est le biotope dans
lequel nous péchons. En gros, cela
se résume i la présence d'obstacles
divers ou, inversement, par un fond
uniforme et sans obstacle. Si notre
ligne n’a aucune chance de toucher
mrﬂlﬁi.muﬁledemndmdemque
paruuxﬁghgupmnmmpum
nous garder une marge de sécurité
en sachant bien qu'au cours de la
séance de péche, il va falloir certai-
nement modifier ce choix, Les récifs
qu'ils soient coralliens ou rocheux
nécessitent un réglage différent.
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renforeés et lourds. Par exemple, sur
de la tresse de 20-25 kg, vous péchez
avec un popper Halco et un frein &
6-7 kg. Pour des raisons de péche,
vous troquez votre leurre de surface
pour un poisson nageur Tide Minnow
120. Raisonnablement, il n'est pas
recommandé de garder le méme
réglage, il est bon de descendre sen-
siblement pour trouver une sécurité
avec 3 ou 4 kg au maximum. I serait
inapproprié de vouloir changer de
bobine de moulinet juste pour quinze
minutes de péche.

Aller & la limite de son matériel est
intéressant pour le pécheur. Tirer
fort sans casser, prendre un poisson
dans des conditions terribles et s'en
sortir vainqueur, voili des actions qui
motivent etqui doivent faire réfléchir
pour I'avenir. Plus que pour toutes

Selon les espéces

Le bon réglage

Negliger le réglage
d'un frein risque do
mener o de focheuses
disillusions.

Certaines espéces, et pas des moindre,
nécessitent a la touche un réglage Ieger.

C'estle cas des polssons @ tends que les sauts s'espa-
rostre, dont le démarrage cent un peu et je resseme
est souvent hautement mon frein.
trés aérien Peu m'importe de volr filer
gt ultra raplde. Un véritable dans 'action une grande
plége pour la tresse et le quantité de ligne, sl le
frein du moulinet! Pour tarpon est blen piqué, J'ai
éviter une casse éclair, Je  tout le temps de récupérer
rigle trés léger mon freln & mon fil. En agissant alnsi,
la touche et je ne le resser-  je réalise d'excellents
re qu'aprés ce premier rush  rapports touches/ prises.
ou quand j& juge que le Maintenant, il faut savoir
polsson s'est calmé. Autre que la plupart des
exemple significatif: le pécheurs rglent mal leur
tarpon. Lorsque ces frein et péchent trés en
demiers sont de tailles dessous des possibilités
ralsonnables, de 30 & du matériel. Pour avoir une
50 kg, Il vaut mieux les idée précise, un peson per-
attaguer sur de petits met de se fixer de bonnes
leurres avec des hamegons bases. Mais encore faut-il
trés mals fins de que les nceuds solent par-
fer. A la touche, mon frein falts et le remplissage de
est yraiment léger, J'at- la bobine aussi !

les autres situations, la qualité des
nceuds, de la tresse, du moulinet et
du remplissage sont & retenir,

Régler fort un frein est
parfois une solution

Globalement, une grande majorité
de pécheurs peuvent sans probléme
augmenter la pression sur leur frein
pour obtenir un réglage normal. [l
en découle que la marge est sou-
vent importante et insoupgonnée si
le lanceur opte pour une solution
plus musclée. Seul un peson donne
une idée précise de la progression
possible. Les surprises sont énormes
surtout chez les utilisateurs de Lignes
fortes comme le 801b ou 36 kg. Sur
une telle catégorie de tresse, le seuil
de sécurité va au-deli des 12 kg, Sila
rupture intervient avant, ce sont pro-
bablement les modes préparatoires
qui ont été négligés comme le naeud
final ou le remplissage de la bobine.
Pour cette raison évidente, les lignes
plus fortes sont inutiles, car trés mal
employées,

Pourquoi pécher en 100 1b si le frein
libtre du fil & «seulement» 12 ou
14kg ? Et dans ces réglages nous
sommes déja 4 la limite des possi-
bilités humaines... Done chercher
la performance de la ligne oblige
le pécheur & apporter plus de soin
au matériel, ce qui est un trés bon
point ! 1l y a des poissons, a l'image
des carangues el carpes rouges qui
vivent en permanence & proximité
de récifs. Parfois la zone est tellement
parsemée d'obstacles que lamoindre
touche est un probléme. Ce cas n'est
pas insurmontable avec un réglage
fort et une tresse adaptée. De plus, le
pécheur qui comprend tout le poten-
tiel de son matériel va rechercher ces
spots peu ou mal péchés pour tenter
d’en tirer le meilleur, Quelques kilos
supplémentaires sur le freins’averent
plus efficaces que des manceuvres
osées du bateau ou des courses effré-
nées sur la rive.

En termes de grosses touches, il
convient de définir I'espéce qui vient
de mordre pour éventuellement
modifier le réglage en cours. Du
bord, un trés gros tarpon gabonais

peut sortir énormément de ligne, sile
courant sortant lui fournit des appuis.
A la touche avec un leurre fortement
armé, le réglage est conseillé autour
des 10 kg pour une tresse annoncée
& une résistance de 36 kg, N'oublions
pas que ce poisson saute beaucoup
et met en danger la tresse par de
violentes tensions soudaines.
Maintenant si le poisson vide plus de
150 m de ligne et qu'il ne semble pas
vouloir s'arréter, il est bon de dimi-
nuer légérement notre réglage. Une
bobine qui se vide voit I'axe diminuer
et de ce fait cela augmente naturelle-
ment la puissance du frein. C'estde la
physigue pure etsimple, Doncne pas
I'oublier sur les poissons qui prennent
beaucoup de fil, quelque soit le dia-
métre. C'est la méme chose sur une
tresse de 201b lorsqu'une carangue
hippos des Bijagos vide 200 m de
ligne & un pécheur du bord.

Que le départ soit musclé est une
bonne idée, mais au fur et & mesure
que I'axe de la bobine diminue, il
faut desserrer le frein. Souvent les
pécheurssont tentésde faire l'inverse,
de serrer de plus en plus fort lorsque
le moulinet se vide. Ma conclusion est
évidente: le réglage du frein £tait, et
totalement inadapté.

Reste une autre donnée, la qualité
du moulinet et son entretien. Car
parfois, le frein agit différemment et
se dérégle sur une longue bagarre.
Il devient plus faible de minute en
minute, Le pécheur doit alors mnover
pour ne pas se retrouver en difficulté.
Le seul moyen que je connaisse est
un entretien et une visite régulitre
au service bricolage de votre maga-
sin! J'ai vu derniérement un poisson
vider la bobine de mon ami Michel et
conclure par une casse. Une inspec-
tion du frein nous a permis de voir
que certaines pidces élaient cassces,
cuites! Ce moulinet a continué de
marcher, mais la fiabilité du frein
n'était plus qu'un souvenir.

Comme nous venons de le voir tout
au long de cet article, un bon réglage
passe par beaucoup de paramétre. Ce
n'est pas compliqué et cela demande
au pécheur un intérét nouveau sur le
matériel qu'il a en main, Assurcment
une bonne chose ! i



