PRATIQUE Outremer

Le nceud de pendu est si simple que I'on a du
mal a le croire solide. C'est pourtant I'un des
plus fiables qui existe. J'aime I'utiliser sur les

doubles lignes, c’est un nceud d’émerillon

parfait. Du marlin a la carangue et du 8 Ib au
e n u 130 Ib, il posséde les mémes caracteéristiques.
Texte & photo de Julien Derozier

Tenez la boude d'une main ef, de 'ovtre, la double Le neud es) pri-serré. Profitez-en pour le réduire et Serrez plus fermement le nceud 6 lo main ou  'ide
ligne et les deux brins finaux. Commencez & serrer choisir sa position. C'est un neud coulissant ef, en d'une pince. Dans la réalisation d'un neevd, il vaut

progressivement. Mettez un peu de salive pour une as de grosse bogarre, il se resserrera sur Vémerillon,  toujours mieux y oller progressivement pour le rendre
meilleure glisse ef éviter un échouffement du Nylon.  sans oucun danger pour le Nylon. n:mpln
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_ y_' o A " Pour une parfaite réalisation de ce neevd, sélectionnex -
. < A . ' : une bonne longueur de bas de ligne. En effet, il est ) L
Présentation du matériel : une double ligne en Nylon Egulisez votre double ligne avec soin, puis passez toujours désagréoble de se retrouver o court de fil en ; ; T S
80 Ib, un émerillon, une pince et des dseoux. Iémerillon. Veillez surtout @ ne pas couder le Nylon!  fin de montage. 3 A ' ‘J . or
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Le neeud est terminé. J'oi volontairement gardé une boucle pour
laisser libre I'émerillon, mais je sois que, sur une forte bagarre, e
neeud va finir de se serrer, ce qui n’est pas un hondicop.

Le neewd est bien plac, olors serrez définitivement.

Cette boucle va venir le long des deux outres brins.
Avec la fin de lo double ligne, fabriquez une Tenez |'ensemble fermement mois délicatement afin
boucle d’environ 5 em de diométre. de ne pos marquer le Nylon,

Cing spires
suffisent ample-

al \ ment. Sur les
- gros Nylon, je
L' n'en fais parfois |
. que quaire.
- Sur les petits
diométres, six
spires ne sant
pos un obstacle
d lo realisation

du neud.




