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de raccord

Vouloir affiner un montage, c'est vouloir optimiser la nage
d’un leurre. Et se passer d'un émerillon intermédiaire

entre la ligne et le bas de ligne est digne d'intérét. Plusieurs
solutions existent, de la plus simple a la plus compliquée,

il y en a pour tous les goiits! Mais attention, le résultat final
doit étre rigoureusement analyse.

Texte & photos de Juliem Derorier
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Pour rendre efficoce
la nage d'un skidk
bait ou d'un poisson
nageur, il imparte de
se passer de I'éme-
rillon et de whobri-
quer un roccord direc
entre la tresse et e
bas de ligne.
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ans toutes les péches au
lancer, le fait de se passer
d'un émerillon apporte
beaucoup plus de techni-
que dans le maniement des leurres.
Il n'y a plus ce déséquilibre dil au
poids de I"émerillon ni ce mouvement
de balancier qui s'accélére dés que le
pécheur sollicite le scion. Du lancer
lourd au lancer léger, ce type de
montage est bénéfique.
Certaines familles de leurres, comme
les sticks et les poissons nageurs, sont
trés sensibles i la présence d'un éme-
rillon intermédiaire. Le supprimer est
une aubaine qu'il ne faut pas laisser
passer. De plus, dans les péches d'eau
claire ou de poissons ultra méfiants,
la discrétion d'un montage en direct
sera décisive. La différence est réelle,
parfois méme incroyable, et le seul
probléme qui se pose alors est la
réalisation du nceud de raccord. Il est
rarement simple, souvent assez com-
pliqué, mais|'effort de I'apprendre en
vaut largement la peine. Clest toute
une remise en question valorisante
de nos montages passés,

Le bas de ligne est censé
étre plus costaud que le fil

Trouver le raccord idéal entre la
tresse et un bas de ligne en nylon ou
en fluorone pose pasde probléme. Le
souci majeur est que le pécheur ris-
que de sélectionner un neeud facile &
exécuter parcrainte d apprendre une
réalisation en apparence trop com-
pliquée. 11 ne faut pas tomber dans
ce raisonnement, car seul le résultat
importe. Supprimer un émerillon
pour se créer un point faible n'a pas
d'intérét. Surtout que la perfection
existe dans ce domaine !
J'ailongtemps péché avecunraccord
simple & exécuter. Celui-ciconsiste 4
faire un nceud en 8 sur lextrémité du
basde ligne, de rentrer la tresse dans
les deux boucles du 8, de serrer fort
et de faire une série de clés au final.
Rapide, facile et relativement dis-
cret, ce noeud n'est pourtant pas une
solution fiable. Le probléme vient
de la tresse qui, inévitablement lors
d'une traction, va entamer le nylon
en se serrant. C'est un casse-1éte
qui m'a cofité de gros poissons. En
test, ce montage monire beaucoup
de faiblesse.

Puis sont apparues, via le Japon, des
maniéres inédites de créer ce raccord.
Manuellement ou par le biais d'un
petit appareil qui tient plus du gad-

“|| existe quantité de nceuds possibles, cependant les tests de fiabilité ne sont pas toujou

Neeuds de raccord

figpe :
Vattadhe sur imerillon.
3- Pour les gros
poppers, rien ne vout
un roccord japonais
entre fresse ef nylon.
4- Gros stick coulont,
bas de ligne mylon et
neud de roccord

nais sont les ingrédients
d'une jolie réussite!

5~ Acier, fluoro, nylon,
lo caramgue n'est pos
trop sélective,

&- Le détfout des marins
est d'ottraper le bas de
ligne par le roccord. Ce
détail ne doit pas passer
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get. Le neeud idéal, que j'ai baptisé
«neceud japonais», a pour objectif de
tresser notre multifilament autour
du bas de ligne en nylon, sur une
longueur de quelques centimétres,
pour finir par une Sénie de clés ame-
liorées. Plus la traction est forte, plus
la tresse se serre, mais sur 'ensemble
du neeud et sans venir buter sur quoi
que ce soit. Nul besoin de briller le
bout dunylon, ce neeud n'est pas prét
de glisser.

Evidemment, ¢'est au test que le
jugement nous captive, Et 1a, nous
sommes proches de la perfection,
puisque la casse intervient le plus
souvent en pleine ligne ¢t non au
neeud ou 4 sa base, comme cela
arrive en général. Avoir un montage
d’une résistance équivalente i la
force linéaire de la tresse est un fait
inédit. J'ai donc adopté ce neeud
pour'utiliser au quotidien, pour mes
lancers légers et mes armes les plus
lourdes, Pas une fois, je n'ai eu de
mauvaise surprise. Lorsque je m’ac-
croche, cela devient un probléme
parfois dur & solutionner puisque la
casse se fait sur la vraie puissance de
la tresse. Un schéma nouveau que
nous ne pouvons ignorer. Reste que

ce neeud demande un apprentissage
sérieux. Avec de la pratique, ce
n'est plus qu'une formalité résumée
4 une paire de minutes. Un petit
accessoire, disponible en magasin
spécialisé, permet simplement et
rapidement d'arriver & un résultat
similaire. Cette variante s’appuie un
peu plus sur les torsades de la tresse
autour du bas de ligne. Actuelle-
ment, les deux variantes décrites
nous laissent une résistance entre la
tresse e1 le bas de ligne avoisinant les
100 %. Une sacrée victoire, puisque
le bas de ligne est censé étre plus
costaud que notre fil, avec un neeud
final qui ne préte pas & conséquence
sur lasolidité del'ensemble du mon-
tage. C'est une évolution capitale,
surtout quand le matériel est utilisé
& 5a juste puissance,

Ce type de nceud
peut-il bouger ?

Lorsqu'un neeud est bien réalise,
il ne doit pas bouger en action de
péche. llvarester homogéne pour ne
pas se défaire. Notre préoccupation
seralalongévité dunceud. A force de
lancer, voire de prendre du poisson,

il peut se produire quelques varian-
tes. La premiére vient du brin libre
qui s'effiloche et risque & la longue
de défaire le neeud de blocage, celui
qui stoppe I'ensemble du montage.
Dommage, car bien concentre, un
pécheur ne va pas inspecter la qua-
lité du raccord i chague instant.
Il peut y avoir également un souci
lorsque la ligne touche un obstacle.
Ces nceuds sont performants dans
un sens, le fait de tirer.

Ce nud venu du Japon (3 g.) est Fum des plus solides et
pu dewx minvtes. Le fomeux neeud Albright (@ dr.) permet

A l'inverse, si le neeud se blogue un
instant dans le sens logique du rem-
bobinage, notre réalisation risque de
se tasser. Cela ne va pas licher. De
plus, ce léger tassement reprendra sa
forme initiale 4 la moindre traction.
Reste & savoir si ce mouvement ne va
pas nuire & notre montage. Pour ces
raisons, je préfére glisser une micro
pointe de colle liquide sur le nceud
d'arrét. Je dis bien une micro pointe,
pour justement éviter tout mouvye-

o lancer. il
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d'opprentissoge pour en arriver li. Aprés C'est une question d'une
en oder gainé. A lo condition que ader me soit pas trop roide.

rs trés concluants”
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ment ou effilochage. Enaucun cas, la
colle doit toucher la ligne principale,
ou se répandre sur la surface totale
du neeud, ce n'est pas son role. Cela
impligque d'avoir un tube de colle dans
ses affaires, mais je trouve que ¢a en
vaut la peine.

Il arrive que cerfaines textures de
tresses se prétent moins bien & la
fabricationd'un tel neeud. Le pécheur
se¢ trouve confronté & un serrage
problématique et d desimperfections
difficiles 4 pérer. Lorsqu'un résul-
tat final laisse planer un doute, cela
arrive méme aux plus vieilles mains,
il ne faut pas attendre une évolution
pasitive, elle ne viendra pas. Un coup
de ciseaux et on recommence. Les
ciseaux sont plus appropriés que le
couteau, encore faut-il que notre outil
soit bien tranchant !

Le mariage entre deux
nylons est plutot réussi

J'ai un faible pour la tresse, mais je
dois reconnailre que, sur certaines
péches fines, le nylon a d'indéniables
qualités, Cet élément élastique per-
met des ferrages & retardement plutdt
efficaces. En eau claire, il est courant
de voir le poisson attaquer, de le voir
se tortiller et ressentir le choc seule-
ment deux ou trois secondes aprés
car il vient de se faire piquer. Dans
les péches fines, notamment avec de
trés petits poissons nageurs, le nylon
reste d'actualité.

Le probléme qui se pose vient des
péches légéres qui nécessitent la pré-
sence d'un bas de ligne pour prévenir
des dents des carnassiers visés. Il est
curieux de voir comment les pécheurs
utilisent systématiquement un bas de
ligne sur de la tresse, alors qu'ilss'en
passent sur du nylon. Pourtant le
probléme est le méme, Soyons clairs,
un nylon de 25/100 ne peut pas faire

Le barraceda n'a pas
huhd"ih'lhm

pour

e gn. Un e et
salutaire, reste a le

raccorder & la ligne.

Carpe rouge énorme el
... Lequel dhoisir,
le mylon ou 'oder 7
Roccord direct ou sme-

rillon 2 1l Fout savoir
faire un choix judicieux |

face & la moindre méchoire armée
d'un beau poisson. Et plus le leurre
choisi est petit, plus les risques qu'il
soit engamé sont grands,

Le raccord d'une ligne fine en nylon
sur un bas de ligne en nylon ou en
flugro de plus gros diamétre pose
quelques problémes de fabilité et de
discrétion. Si la différence de diame-
tre entre les deux parties est moindre,
nous pouvons exécuter un nceud de
pendu des deux cotés, ¢a passe. Si
la ligne est trés fine, un petit Bimini
Twist permet de rattraper cette diffé-
rence et de persister dans la présence
de deux neeuds de pendu, Les neeuds
de cuillére simple ou renforcé ne sont
pas de bonnes solutions, ils torturent
trop la structure du nylon.
Maintenant il reste la question, ligne
classique mais gros bas de ligne, li
ol la différence de section est impor-
tante. Une solution que je sélectionne
volontiers est le nceud en 8 sur le bas
de ligne. Notre fil va entrer succes-
sivement dans les deux boucles du
8. Nous le resserrons fermement et
nousattaquons toute une séne declés
pour finir par un nceud de blocage. La
ligne principale peut étre doublée, ce
qui ne change rien dans la maniére
de fabriquer ce nceud. Ce type de
montage est hautement critiquable
avec I'association tresse-nylon, mais
entre deux nylons, le mariage est
plutdt réussi. Au final, 'ensemble est
discret et solide.

Dautres neeuds sont possibles mais
avecdestests pas toujours concluants
sur la fiabilité. Le neeud de Chinr-
gien, quise résume a un double neeud
incluant les deux fils, est franchement
dépassé. De méme que deux noeuds
Baril. Ces techniques sont & oublier.
Lesystéme du boucle dansboucle est
plaisant, en théorie. L'inconvénient
majeur vient de la boucle sur un bas
deligne costaud. .. C'est volumineux,
dans I'eau et cela prend encore plus
d’ampleur pour une conclusion assez
indigeste !

Pour contrer certains poissons, nous
avons tous pensé i un bas de ligne
de plusieurs métres, qui rentre dans
les anneaux et va méme jusqu’au
moulinet. Nous avons longtemps cru
que la solution était la pour sortir les
grosses ignobilis du corail ou prendre
n'importe quel poisson tétu au milieu
d'obstacles insurmontables. En pra-
tique, ce procédé est déja nettement
moins plaisant. C'est grossier, sonore
et un pécheur méticuleux souffre
pour son matériel,

Le passage des anneaux,
une étape a s'éviter !

Le bas de ligne dans les anneaux
claque plus que le nceud géne. En
définitive, ce n'est pas le neeud qui
est en cause, mais la fagon de faire.
I est impossible de faire glisser cor-
rectement dans des anneaux un gros
diamétre de nylon suivi d'une tresse
desection forcément modeste. Méme
aveclenceud le plusinsignifiant, cette
disparité estingérable. Dansce cas, je
conseille de régler convenablement
le frein du moulinet, de peaufiner un
neeud de qualité et d'employer un bas
de ligne d'une taille appropriée & la
péche au lancer.

1l existe cependant une exception, [a
péche au jig. Ce n'est pas du lancer
pur, mais cette technique va souvent
de paire avec nos sorties de péche au
leurre. Le jig, lorsqu'il est pratiqué
spécifiquement, réclame I'utilisation
d'une canne courte et d'un bas de
ligne trés long. Automatiquement, le
neeud de raccord entre la tresse et e
nylon vapasser et repasser inlassable-
ment spus nos yeux pendant toute la
séance. 5i & chaque fois il v a un choc,
un bruit, un effort ou une guelcon-
que sollicitation obligatoire du
pécheur, la partie de péche aura ten-
dance 4 énerver ! D'oili l'avantage de
connaitre la fabrication d'un neeud
performant. Le pécheur ne le regret-
tera pas. au contraire, |



