GROS POISSONS

Tresse, Nylon,
quel noeud ?

La grande majorité des casses et des poissons perdus met en cause
la résistance des nceuds. C'est le point faible d’'un montage. Pourtant nous
avons toujours besoin de raccorder une agrafe ou un leurre a notre fil. Les
nceuds font partie de la péche au quotidien et c'est souvent sur le poisson
a ne pas manquer que les faiblesses éclatent au grand jour !
Texte & photos de Julien Derozier




RR{UNER Tresse et nylon, quel neeud ?

éme le montage le plus
simple s¢ termine par
un neeud. Impossible
d'y échapper! A partir
de 14, la résistance de la ligne va
diminuer. Parfois sensiblement,

Bas de ligne

Le probleme, c’est le
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ainsi de rendre solide le neud de
base, celui de I'émerillon.

“Des noeuds,

cela les gestes doivent étre sir et
I'apprentissage n'est pas long,

le neeud de pendu et le neeud de
cuillére renforcé. Dans toutes les

nylon un peu raide et assez fort,
il est intéressant de tremper le fil

appliquée consiste & tenir dans sa
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5. Toujours bruler Pextrémité de la tresse : attention cependant @ lo flomme, elle ne doit pas

ligme. 6. pritvair une marge de manceuvre suffisante

I.I.ahn:mdpu'fﬂlwulﬂ:lkiﬁhh&hlrﬁ-ﬂpﬂinmhﬂudtih:hl’l;ﬂl:qhuﬂﬁ.ll‘;mﬂm:*nnmdmdﬁipufmhdﬂgulm: " e . Lyed rp ,‘;m“ﬂ o) b e
lewrres & bavette, cela s troduit por une disparition progressive des touches. 3. Un levrre attaché @ la ligne, esse: un exemple @ ne pas suivre, c'est peu pour produire un navwd fincl bien réclisé : la sécuriti doif étre égolement préservée. ¢ novod e sorimin o e

’:smlu:h?umnmhurmﬂpgmh#e.i.hmudﬁpﬂm-mimﬂm:&hmﬁuﬂ,lufﬂihhﬁvaﬂﬂlmmmﬁa. W‘F‘“HmmlL“P‘H'*Wl“"'ﬂl““”““h""d"r"'h"“'hh‘”"“'“'*’ﬂ“’“'““w“ phiim. "



'GROS POISSONS

main une boucle libre, non fermée,
et d'exécuter un neeud de penduou
de cuillére dans la foulée, Reste
& couper les trois brins inutiles
pour ne conserver que le monobrin
de la ligne. C'est en théorie une
excellente idée, mais la résistance
n'est pas améliorée. C'est donc un
renfort & oublier!

Et pour la tresse,
les mémes neeuds ?

La tresse a des exigences trés par-
ticuliéres. C'est un fil trés glissant
qui a du mal & déclencher I'adhé-
rence nécessaire pour qu’un neeud
classique se bloque définitivement.
Le neeud de cuillére simple ou ren-
forcé estd proscrire. Les néophytes
vont croire un instant au succes
lorsqu'ils vont serrer ce noeud.
Certains méme pécheront ainsi,
mais sur une bagarre ou une vive
tension, il va glisser et se défaire,
Il faut savoir qu'une goutte de
colle n'est pas la solution ! Pour la
tresse, la double ligne est aussi un
¢lément intéressant & prendre en
compte et le Bimini Twist reste
fiable. 8i un émerillon doit &tre
accroché en bout de ligne, quelle
que soit la grosseur de la tresse, je
préconise une double ligne. Elle est
plus discréte sur ce type de fil que
sur le nylon,

Le neeud de pendu apporte le plus
de garanties et j'aime sa rapidité
d'exécution. Surtout que la plu-
part des autres nceuds d'école,
comme le Palomar, ont bien du
mal & prouver leur fiabilité avec
les multifilaments. De plus, pour
ne rien arranger, il v a différentes
structures de tresse dont les résul-
tats différent. Ainsi, je conseille
de tester un nouveau nceud appris
avec insistance, jusqu'a la casse,
Cela permet de voir sa réelle résis-

tance et aussi de se mettre & 'abri
d'un fil qui glisse uniquement sous
forte traction.

La tresse annonce toujours des
résistances hallucinantes, mais
le moindre neud remet tout en
question. Les tests apportent des
comparaisons captivantes sur
nos fagons de faire. Comme nous
I"'avons déja dit, la colle ne doit
pas entrer ¢n jeu pour bloquer un
neeud sur de la tresse, Pourtant je
I'utilise constamment, mais dans
un autre but.

Un neeud, ca doit étre
refait trés souvent

Quand vous coupez le fil excéden-
taire d'un neeud, il est bon de ne pas
s'arréter 1. Ce brin, qu'il fasse 1
ou 10 mm, va s'effilocher en cours
de péche. C'est normal sur ce type
de fil. J'ai parfois remarqué que
la tresse se défait jusqu'a la base,
voire au début du neeud, et 1, il va
fort & parier qu'un jour, ¢a va jouer
un mauvais tour au pécheur. Clest
pour ¢a que la confection de mon
neeud ne s'arréte pas 1a. Je laisse
une marge de 1cm au brin libre,
puis d'un coup de briquet, je brile
le bout jusqu’d le raccourcir de
moitié. Le petit champignon formé
indique que le fil ne va pas s'effi-
locher. Si je n'ai pas de briquet, la
colle remplacera la flamme. Pas
pour bloquer done, mais seulement
pour éviter que notre réalisation se
défasse en cours de péche. Sur un
Bimini Twist, chaque fois je mets
une goutie de colle 4 la base du brin
libre. C'est un détail intéressant
motivé par I'expérience de multi-
ples situations.

Plus sur la tresse que sur le nylon,
la structure du neend doit étre
observée. Si deux brins se croisent
au mauvais endroit et que cela
forme une aspérité, la résistance

et I'usure seront un point faible.
Le neud est sdrement la partie du
montage qu'il faut le plus souvent
changer. La majorité des casses
interviennent & cet endroit précis,
Pour le constater, la méthode de
Claude est infaillible. Il donne un
coup de marqueur noir indélébile a
Smm du neeud, sur la ligne. Ainsi,
lors d'une casse, il peut constater
si le neeud est responsable direc-
lement de cette rupiure. C'est un
geste intéressant quand on change
de marque de tresse ou de forme
de naeud. Une fois bien rddé, il n'y
a plus de raison d’agir ainsi.
Beaucoup de nceuds sont coulis-
sants et viennent se bloguer sur
un émerillon, par exemple. Sur
une bagarre, le nceud va se serrer
au maximum et ne reviendra pas
4 sa position de départ. Sur du
nylon, les spires vont étre écrasées.
8i vous défaites 4 ce moment un
neeud, vous constaterez que le fil
est largement endommagé. 11 est
plat, inégal et surtout cassant.

Sur de la tresse, c'est moins visi-
ble, mais le résultat n'est gutre
meilleur. Ce qui veut dire que pour
rester performant, un noeud doit
étre changé réguliérement, aprés
chaque grosse bagarre ou une séric
de petits combats. Pour les ama-
teurs de frein performant, cest une
obligation. Il ne faut pas attendre
le dernier moment, mais anticiper
CE qui va arriver, une casse.

Autre inconvénient, un noeud est la
premiére aspérité d'une ligne. En
cas d'obstacles, branches, roches
ou sable, le fil va passer. Mais ¢'est
le noeud qui recevra le premier vrai
choe. Tl va frotter un peu plus, voire
méme se bloquer. Le pécheur récu-
pére son leurre, inspecte une ligne
demeurée intacte et continue de
lancer. Pourtant, ¢’est le noeud qui
est abimé, un détail pas toujours
Lrés visible, |



